
Ekvivalentna vrednost na olovo kako soodnosna merka go dava odnosot 
na  za{titniot efekt na materijalot soodvetno so debelinata na olovoto. 
Podatocite za vrednosti na olovo na razli~nite grade`ni materijali se 
dadeni vo tabelata 16 od standardot DIN 6218.

Primer za presmetka:	 Zabolekarska ordinacija
Napon na rentgenskiot aparat: 	 90 (kV)
Vrednost na olovo:	 1,40
Re{enie: 	 2 sloja Knauf Safeboard plo~i

Vo slednata tabela mo`e zasebno da se pro~ita ekvivalentnata vrednost 
na olovoto spored normite DIN 6812.

Osnovi za grade`en materijal  
za za{tita od zra~ewe

Prostoriite za rentgenski pregled baraat grade`na za{tita od zra~ewe kon sosednite prostorii.
Osnovata na site grade`ni merki za za{tita od zra~ewe go so~inuva planot za za{tita od zra~ewe, koj mora da go 
sostavi proizvoditelot na rentgenskata oprema. Debelinata na potrebniot za{titen sloj zavisi od naponot na cevkata 
vo  upotrebeniot ured (zavisno od medicinskata primena) i e navedena kako za{titna debelina na olovo. Kolku e 
naponot vo cevkata pogolem, tolku e pogolema i potrebnata debelina na slojot od olovo.
Za za{tita so drugi materijali, za{titnoto dejstvo e navedeno kako ekvivalentna vrednost na olovoto. Ekvivalentniot 
u~inok na olovoto kako referentna vrednost go definira odnosot pome|u u~inokot na za{tita od materijalot i 
ekvivalentnata debelina na olovoto.

Potrebnata debelina na oblogite od gipsenite Safeboard plo~i za za{tita od zra~ewe zavisi od potrebniot 
ekvivalenten u~inok na olovoto kako i predvideniot napon na cevkite soobrazno so podatocite vo tabelata pogore. 

Broj na 

plo~i

Vkupna 

debelina

Ekvivalentna vrednost na olovo so Knauf Safeboard  

(mm Pb) - vo zavisnost od naponot vo cevkata (kV)

60 70 80 90 100 125 150

1 12,5 0,45 0,60 0,75 0,70 0,70 0,50 0,40

2 25 0,90 1,20 1,50 1,40 1,40 1,00 0,80

3 37,5 1,35 1,80 2,20 2,10 2,10 1,50 1,10

4 50 1,80 2,30 2,90 2,80 2,80 2,00 1,40

5 62,5 3,40 2,40 1,70

6 75 4,00 2,80 2,00

Upatstvo: me|usumite mo`at da se presmetaat linearno
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Gi zadr`uvame pravata na tehni~ki izmeni. Va`e~ko e aktuelnoto izdanie na bro{urata. Na{ata garancija se odnesuva samo na besprekorniot kvalitet na na{ite proizvodi. 
Konstruktivnite, stati~kite i grade`no-fizi~kite svojstva na Knauf sistemite mo`at da se postignat isklu~itelno so primena na komponentite na Knauf sistemite. Podatocite za 
potro{uva~kata, koli~estvoto i na~inot na rabota se iskustveni podatoci, pa vo slu~aj na pogolemi otstapki vo praksa ne mo`at da se upotrebuvaat. Site prava se zadr`ani. Za 
site izmeni, prepe~atuvawa i fotomehani~ki reprodukcii (vo celina ili vo del) potrebna e izri~na soglasnost od pretprijatieto Knauf dooel Skopje.

Konstruktivnite, stati~kite i grade`no-fizi~kite svojstva na Knauf sistemite mo`at da se 
postignat isklu~itelno so primena na komponentite na Knauf sistemite.



Obrabotka

Gipsenite Safeboard plo~i se obrabotuvaat na istiot na~in kako i 
voobi~aenite Knauf plo~i.
Spoevite na plo~ite se popolnuvaat so Safeboardspahtel so {to se postignuva 
homogen za{titen sloj. Blagodarej}i na Knauf Safeboard postavuvaweto na 
fugi so olovni lenti mu pripa|a na minatoto.
Pogodni se za site vidovi zavr{na obrabotka: gletuvawe, tapeti, kerami~ki 
oblogi, malteri, disperziski i masleni boi, PU lakovi i epoksidni premazi.
So upotrebata na tehnikata na falti i vitkawe, kreativnosta nema granici.
Mo`no e i otvorawe na {licevi i prekr{uvawe na plo~ite. Na toj na~in 
obrabotkata i vgraduvaweto na plo~ite stanuva ednostavno kako detska igra.
Potreben e samo eden tip na plo~a. So toa se isklu~uvaat gre{kite. Pri 
potreba od razli~ni debelini na olovo se menuva samo brojot na sloevi od 
Knauf Safeboard.

RÖNTGENRAUM

Podra~je na primena

Knauf Safeboard plo~ite se koristat za za{tita od zra~ewe vo 
podra~jeto na rentgenskata dijagnostika i rentgenskata terapija. 
Ovie prostorii imaat potreba od za{tita od zra~ewe kon 
sosednite prostorii. Za{titata so Safeboard plo~ite e 
zagarantirana so ekvivalenten u~inok kako i kaj olovnite plo~i.
Safeboard plo~ite mo`e da se primenat za izvedba na za{titni 
pregradni yidovi, za za{tita so dopolnitelno oblo`uvawe na ve}e 
postoe~ki yidovi ili za za{titni spu{teni tavani.

Opis na proizvodot

Knauf Safeboard  plo~ite 
se gipseni plo~i od tipot 
DF spored MKS EN 520 ~ija 
dopolnitelna karakteristika e 
za{tita od zra~ewe.

Tehni~ki podatoci

Debelina na plo~ite: 12,5 mm
[irina na plo~ite: 625 mm
Dol`ina na plo~ite: 2.500 mm
Te`ina na plo~ite: 17 kg/m2
Tip plo~ite spored MKS EN 520 
DF

PLO^A ZA  
ZA[TITA OD ZRA^EWE

Svojstva

Ekonomi~na za{tita od ��
zra~ewe
Bezoloven lim ��
Protivpo`arna plo~a��
Ednostavna primena��
Izvonredna zvu~na izolacija��
Garantirana 100% za{tita��

Plo~ite Safeboard se 
atestitrani od TÜV NORD EnSys 
Hannover GmbH & Co. KG spored 
EN 61331-1.

Ednostavno

Vgradeni Safeboard plo~i Bolnica 
Lauf, Pegnic

Fugirawe so Safeboardspachtel
za najgolema sigurnost 

Ednostavna vizuelna kontrola so 
pomo{ na `oltoto jadro

Zavr{en sloj plo~i (sin), Knauf 
Diamant za sovr{ena povr{ina

Rabotewe so  
Knauf Safeboard

Zagarantirana sigurnost ��
 
Knauf  Safeboard e 
ognootporna plo~a koja 
raspolaga so mnogu dobri 
zvu~no-izolaciski svojstva.

Visoka stabilnost ��
 
So kombinacija na Knauf 
Safeboard i Knauf Diamant, 
konstrukcijata stanuva u{te 
postabilna.

Sovr{ena gorna povr{ina ��
 
Knauf Diamant plo~ata se 
koristi kako pokriven sloj 
poradi nejzinata isklu~itelna 
cvrstina.

Ednostavna obrabotka ��
 
So Knauf Safeboard se raboti 
kako so normalna grade`na 
plo~a, a ponatamo{ni prila-
goduvawa se mo`ni i toa so 
mal tro{ok.

Knauf sistemite za za{tita od zra~ewe se sigurna, ednostavna i 
fleksibilna zamena za komponentite na te{kiot beton koi porano se 
koristele vo bolnicite i lekarskite ordinacii kako za{tita od zra~ewe. 
Mnogubrojni zdravstveni objekti se izvedeni so Knauf gipseni plo~i 
ka{irani so oloven lim so razli~na debelina.

Najnovo od Knauf se za{titnite Safeboard gipseni plo~i so {to se 
minimaliziraat tro{ocite za vgraduvawe. Ovie plo~i za za{tita od 
zra~ewe se obrabotuvaat isto kako i obi~nite gipseni plo~i a osven toa 
gi zadovoluvaat site grade`no tehni~ki karakteristiki (zvu~na izolacija, 
protivpo`arnost). 
Na toj na~in na primer tavanite za za{tita od zra~ewe istovremeno gi 
ispolnuvaat i barawata za protivpo`arna za{tita.

Sigurna za{tita


